
该标示表示“极可能招致死亡或重伤”的相关内容。

！

危险！

EtherCAT IO模块简易说明书

       危险指出潜在的危险情况，如果没有按要求操作，可能导致重伤，甚至死亡的情况！
       注意指出潜在的危险情况，如果没有按要求操作，可能导致中度伤害或轻伤，及设备损坏的情况。

◆2. 安全注意事项

 

◆1. 简介

       本手册主要描述EtherCAT通信数字量输入输出扩展模块的规格、特性及使用方法等，使用前敬请详细阅
读，以便更清楚、安全地使用本产品；请熟知本产品安全信息及注意事项等所有相关内容后再使用本产品。
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◆3. 铭牌内容

◆4. 型号说明

该标示表示“可能导致伤害或财产损失”的相关内容。注意

配线

地址：苏州市吴中区越溪街道北官渡路38号  电话/传真：0512-66593372 

苏州灵猴机器人有限公司  www.linkhou.com

       根据情况不同，即使“注意”这一级别的事项也有可能引发严重后果。对两级注意事项都须遵照执
行，否则，可能会导致死亡或重伤、并损坏本产品、相关机器及系统。请妥善保管本指南以备需要时阅
读，并请务必将本手册交给最终用户。

安装

安装和维护本产品的人必须是受过电气设备相关知识的培训；

模块拆卸时，必须将耦合器供电电源断开后再进行操作，否则可能造成设备误操作或损坏设
备；

请禁止在以下场合使用： 有灰尘、油烟、导电性尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体的场所；
暴露于高温、结露、风雨的场合；有振动、冲击的场合。电击、火
灾、误操作也会导致产品损坏和恶化；

IO模块为Open type设备，请安装在带门锁的控制柜内（控制柜外壳防护＞IP20 )只有经
电气设备相关培训、有充分电气知识的操作者才可以打开控制柜。

！
危险

安装时避免金属屑和电线头掉入控制器的通风孔内，这有可能引起火灾、故障、误操作

设备外部配线的规格和安装方式应符合当地配电法规要求;

电缆连接应在对所连接的接口的类型进行确认的基础上正确地进行。如果连接了错误的接
口或者配线错误，可能导致模块、外部设备故障；

请勿把控制线及通信电缆与主电路或动力电源线等捆扎在一起，走线应相距 100mm以
上，否则噪声可能导致误动作；

安装时避免金属屑和电线头掉入控制器的通风孔内，这有可能引起火灾、故障、误操作；

安装后保证其通风面上没有异物，否则可能导致散热不畅，引起火灾、故障、误操作；

安装时，应使其与各自的连接器紧密连接，将模块连接挂钩牢固锁定。如果模块安装不
当，可能导致误动作、故障及脱落。

！
注意

在配线作业时，必须将系统使用的外部供应电源全部断开后再进行操作。如果未全部断开，
有可能导致触电或设备故障、误动作；

配线作业结束后进行通电、运行时，必须安装产品附带的端子盖。如果未安装端子盖，有
可能导致触电；

线缆端子应做好绝缘，确保线缆安装到端子台后，线缆之间的绝缘距离不会减少。否则会
导致触电或者设备损坏；

◆5. 端口介绍

！
危险

！
注意

EC-IODI160003（DI模块）
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

模块固定(上/下)卡口
电源指示灯

端口链路指示灯B*3

输入信号显示(左列为
X00~X07显示，右列为

X08~X15显示)

扩展连接端口
Port0 Input 信号端点
Port1 Input 信号端点

滑轨固定卡口

1,10
2
3

端口链路指示灯A*2
 运行指示灯*1

4
5

6

7
8
9
11

*1 当设备正常OP时，运行灯常亮。

*2 当设备的扩展连接端口与前模块或
耦合器连接上时会闪烁，否则检查两
端的链路连接是否正常。
*3 当设备的扩展连接端口与后续模块
连接上时会闪烁，否则检查两模块之
间的链路连接是否正常。

EC-IO DI 16 00 03

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

模块固定(上/下)卡口
电源指示灯

端口链路指示灯B*3

输出信号显示(左列为
Y00~Y07显示，右列为

Y08~Y15显示)

扩展连接端口
Port0 Output 信号端点
Port1 Output 信号端点

滑轨固定卡口

1,10
2
3

端口链路指示灯A*2
 运行指示灯*1

4
5

6

7
8
9
11

*1 当设备正常OP时，运行灯常亮。
*2 当设备的扩展连接端口与前模块或
耦合器连接上时会闪烁，否则检查两
端的链路连接是否正常。
*3 当设备的扩展连接端口与后续模块
连接上时会闪烁，否则检查两模块之
间的链路连接是否正常。
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1

2

3

5

6

4

7

11

模块固定(上/下)卡口
电源指示灯

EtherCAT输入端口
EtherCAT输出端口
电源输入(24VDC)

电源地(0V)
PE接地端点

滑轨固定卡口

1,10
2
3

端口链路指示灯A*2
 运行指示灯*1

4
5
6
7
8
9
11

8
9

10

*1 当设备正常OP时，运行灯常亮。

*2 当设备的扩展连接端口与后续模块
连接上时会闪烁，否则检查两端的链
路连接是否正常。

模块固定(上/下)卡口
电源指示灯

电源地(0V)
PE接地端点

滑轨固定卡口

1,7
2
3

电源输入(24VDC)
系统侧连接端口

4
5
6
8

1

2

4
5

6

7
8

3

模块型号

产品序列号

最多65534

规格
连接EtherCAT端子模块与100BASE-TX 

EtherCAT网络

2*RJ45

EC-IOCPNN0000

数据传输率

总线接口

100Mbaud

EtherCAT系统内任务

EtherCAT端子数量

操作环境
操作温度：0~50℃，55℃需强制风冷   

储存温度：-20℃~70℃

EC-IOCPNN0000（耦合器）

DI

耦合器

信号类型

电源扩展模块&
耦合器

00

EC-IOPSNN0000（电源扩展模块）

EC-IODO160001（PNP型DO模块） & EC-IODO160002（NPN型DO模块）

◆6. 电气规格

模拟量输出*

模拟量输入*

数字量输出

数字量输入

模块类型

电源扩展模块

DO

AI

AO

CP

PS

04

电源扩展模块&
耦合器

16通道

8通道

4通道

通道数

08

16

N
N

00

有DC*

无DC

DC功能

01

PNP&NPN

NPN

PNP

±10V，12bit*

01

02

03

04

±10V，16bit*05

使用电源 24VDC

70~80mA系统消耗电流

电气隔离 500Vrms

信号型式12

12

NPN



主站控制器

35mm DIN导轨

9.2  安装EtherCAT IO耦合器与Slim I/O模块于导轨
   1、请使用35mm的标准DIN导轨
   2、打开EtherCAT耦合器及其I/O模块的DIN轨固定扣，将EtherCAT IO耦合器以及I/O
模块嵌入DIN导轨上
   3、压入EtherCAT耦合器及其I/O模块的DIN轨固定扣，将EtherCAT IO耦合器及其I/O
模块固定在DIN导轨上，如下图所示：

 苏州灵猴机器人有限公司  www.linkhou.com

地址：苏州市吴中区越溪街道北官渡路38号  电话/传真：0512-66593372 

24V

GND

Y00

+24V

0V

Y15

内
部
电
路

Load15

Load0

◆7. 配线范例

LINKHOU的CV系列工控机通过EC-IOCPNN0000连接EC-IODI160003、EC-IODO160001、
EC-IODO160002。

逻
辑
处
理
电
路

CM0

X00

+24V

0V

逻
辑
处
理
电
路

CM1

X08

+24V

0V

◆8. DI/DO接线形式

◆11. 注意事项

1、模块端子接线时，请使用28-16AWG(0.5mm²~1.5mm²)规格的信号线，并确认压入对
应端点的线是否接触良好，避免通讯异常产生。

NPN(Sink) PNP(Source)

24VDC

规格

500Vrms

EC-IOPSNN0000

输出电压

电气隔离

5V/2A(MAX)

使用电源

操作环境
操作温度：0~50℃，55℃需强制风冷   

储存温度：-20℃~70℃

规格

Sink/Source

EC-IODI160003

电路型式

信号型式

单端共点输入

电源规格 24VDC

EC-IODO160001

----

输入电流

输出电流

5mA

系统侧电源消耗 60mA

1ms反应时间/工作频率

高电平准位/延时 >15VDC

500Vrms

低电平准位/延时

电气隔离

<5VDC

操作环境
操作温度：0~50℃，55℃需强制风冷

储存温度：-20℃~70℃

Source(PNP)

晶体管

24VDC

0.5A(Max)

-----

72mA

500HZ

60us

通常300us

Power Supply

Internal Circuit

Power Supply

EC-IODI160003输入端口配线，CM0为X[07:00]公共端、CM1为X[15:08]公共
端，分别可接Sink型或Source型电路。

Internal Circuit

Power Supply

Internal Circuit

EC-IODO160001输出端口配线。

◆9. 模块安装示意图

PNP(Source)

SV-J10602AEB-MA SV-J11002AEB-RA SV-J11002AEB-MA SV-J11302AEB-RA SV-J11302AEB-MA

2、不推荐耦合器模块电源或电源扩展模块24V与DO模块采用同一电源供电，严格意义上，
需采用不同的SELV电源，且不共地。

3、模块使用时，需先确保主站控制器具有相对应的耦合器以及I/O模块的ESI描述文件。

逻
辑
处
理
电
路

9.1 安装EtherCAT IO耦合器与Slim I/O模块
       将EtherCAT IO耦合器右侧上下两端的I/O模块固定卡扣打开，将I/O模块对准导入孔结合压入上
下两端的I/O模块固定卡扣，固定I/O模块以保证接触良好。

◆10. 功耗计算示例

EC-

IOCPN

N0000

EtherCAT

耦合器

内部24V转5V

2000mA

EC-

IODO

160001

16路输出

模块

系统侧

消耗
-250mA

EC-

IODI

160003

16路输入

模块

系统侧

消耗
-240mA

EC-

IODO

160002

EC-

IODI

160003

EC-

IODO

160001

EC-

IODI

160003

16路输出

模块

16路输入

模块

16路输出

模块

16路输入

模块

EC-

IODI

160003

16路输入

模块

1、耦合器可扩展模块数量。耦合器外部供电24V，通过内部开关电源向各模块系统供电为
5V，最大输出2A，若以5V输出能力估算功耗，可参考下图各模块系统侧电流消耗计算出，
一个从站耦合器可扩展最多7个模块共112个I/O点数。

EC-

IOCPN

N0000

EC-

IODO

160001

16路输出

模块

系统侧
-72mA

EC-

IODI

160003

16路输入

模块

系统侧
-60mA

EC-

IODO

160002

EC-

IODI

160003

EC-

IODO

160001

EC-

IODI

160003

16路输出

模块

系统侧
-72mA

16路输入

模块

系统侧
-60mA

16路输出

模块

16路输入

模块

系统侧
-72mA

系统侧
-60mA

EC-

IODI

160003

16路输入

模块

系统侧
-60mA

2、24V开关电源选择。外部24V开关电源的功耗主要考虑两方面消耗：
      1）系统侧。每个模块系统运行时消耗的电流。
      2）现场侧。输出模块Yn端子24V供电，每个IO点数最大可输出500mA，若按照一个输
出模块16路最大功率计算，消耗总电流72mA+16*550mA=8872mA，因此外部24V开关
电源规格选择，需要客户实际计算；若一个耦合器扩展7个模块，系统侧24V最大只能输入
500mA电流，再加DO模块Yn端子消耗电流才为最终要选择的24V输出开关电源的规格。

系统侧

24V输入
550mA(Max)

EtherCAT

耦合器

系统侧

消耗
-250mA

系统侧

消耗
-240mA

系统侧

消耗
-250mA

系统侧

消耗
-240mA

系统侧

消耗
-240mA

4、当一个耦合器扩展7个子模块后，若要继续扩展，请按照配线实范例增加电源扩展模块。

EC-IOPSNN0000

EC-IODO160002

Sink(NPN)

晶体管

24VDC

0.5A(Max)

-----

72mA

500HZ

通常240us

通常300us

24V

GND

Y00

+24V

0V

Y15

内
部
电
路

Load15

Load0

Power Supply

Internal Circuit

EC-IODO160002输出端口配线。

NPN(Sink)

逻
辑
处
理
电
路

5、若设备电气柜内工作环温达到55℃，请注意强制风冷。
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